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MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO DAS INSTALACOES ELETRICAS

1. APRESENTACAO

O presente memorial tem por objetivo descrever e dar suporte no entendimento, para a
execucdo das instalacdes elétricas e entrada de energia projetadas para atender uma unidade

habitacional no Municipio de Marema — SC.

Os servicos relativos aos sistemas elétricos e entrada de energia deverdo ser executados de
acordo com as indicacdes do projeto que, conjuntamente com este documento compdem o escopo dos
servigos. Assim, deverdo ser seguidos rigorosamente as normas de execucdo, a parte descritiva, as
especificacbes de materiais e servigos, garantias técnicas e detalhes, bem como mantidas as

caracteristicas das instalagdes em conformidade com as normas que regem tais servigos.

Todos os materiais, luminarias, tomadas, condutores, cabos, conectores, condutos e quadros de
distribuicdo que serdo utilizados nesta obra deverdo ser apresentados ao fiscal da obra antes da sua
implantacdo, e os materiais a serem utilizados na entrada de energia aérea nos padrdes exigidos pela

concessionaria lguagu Energia.

e Proprietario: Municipio de Marema, SC

e CNPJ: 78.509.072/0001-56

e Profissional Responsavel pelo projeto: Gabriel Junior Scalcon. — CREA-SC 129.899-7
e Obra: Edificacdo mista em alvenaria divisorias em madeira com 01 Pavimento

» Area dos Lotes: Conforme indicado em projeto

 Area Construida: 30,00 m2

e Local da Obra: Loteamento Sol Nascente - Marema — SC.
2. CONSIDERA(;()ES GERAIS

Os projetos de instalagbes elétricas foram elaborados dentro das seguintes normas e
especificacgdes:
e NBR 5410/2005 — InstalacGes Elétricas em Baixa Tenséo;
e NBR 6147:2000 — Plugues e tomadas para uso domestico e analogo - Especificacéo;
¢ NBR 6150:1980 — Eletrodutos de PVC rigido — Especifica¢éo;

e Regulamento de instalagdo para consumidores de Baixa Tensdo 22 Edi¢do Iguacgu Energia.
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Ainda, todos os materiais especificados e citados no projeto deverdo estar de acordo com as

respectivas normas técnicas brasileiras de cada um.
2.1. Obrigagdes da Contratada

Atender as especificacfes deste memorial e do contrato de prestacéo de servicos, juntamente com
a norma de regulamentacdo de instalacbes de consumidores para fornecimento em tensao

secundéria pertencente a concessionaria lguagu Energia.

Qualquer omisséo de informacdo que implique na ndo obtencdo da ligagdo do padréo de entrada
para atendimento de exigéncias da lguacu Energia, serdo de inteira responsabilidade da Contratada,

que arcara com todos os custos pertinentes.

Apresentar, antes do inicio da obra, toda a documentacdo prevista no contrato de prestacdo de

servicos, juntamente com ART de execucdo de engenheiro responsavel pela sua execugao.

Em caso de duvidas referente ao dimensionamento ou duplicidade de informacdes a contratada

devera entrar em contato imediatamente com o engenheiro projetista para esclarecimento.
2.2. Obrigac6es do Contratante

Fornecimento de projeto e especificacBes particulares, se necessarias. Providenciar o documento
de Responsabilidade Técnica de projetos e fiscalizagdo da obra, junto ao Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia — CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

A presenca da Fiscalizacdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da Contratada

perante a legislagdo vigente.
3. ENTRADA DE ENERGIA

3.1. Dados da Obra

Tipo de fornecimento: Monofasico;

Carga Instalada: 7400W;

Ramal de ligacéo: Cabo cobre multiplexado 10mm?2 isol.0,6/1kV XLPE 90°;
Ramal de entrada: Cabo cobre unipolar 10mm? isol.0,6/1kV PVC C1,
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Poste DT: Caixa p/ medidor monofasico, poste 7/150daN;
Ramal de saida: Cabo cobre unipolar 10mm?isol.0,6/1kV PVC C1,
Ramal de carga: Cabo cobre multiplexado 10mm?2 isol.0,6/1kV XLPE 90°;
Disjuntor: Termomagnético, corrente nominal 40A (nema) 40A (din);
Tensdo de fornecimento: 220V
Malha de aterramento: Cabo de cobre ni 16 mm2

3.2. Descricao Técnica

A energia elétrica sera fornecida pela concessionaria Iguacu Energia, por intermédio de uma linha
aérea na tensdo de 380/220V, o ramal de ligacao a partir do ponto de entrega sera aéreo com condutor
multiplexado onde a concessionaria Iguacu Energia fornecera os condutores do ramal de ligacdo aéreo
e 0s respectivos acessorio de conexdo (cabo multiplexado, al¢a pré formada, kit conector bem como o
equipamento de medi¢do), caso a concessionaria ndo forneca o municipio ficara responsavel pelos

itens.

O condutor multiplexado seguira aéreo até o poste particular firmemente amarado com alca pré-
formada em uma armacdo secundaria com isolador roldana, logo apds conectado com conector tipo
piercing ou cunha em condutor de cobre unipolar 10mm?2 seguindo até a caixa de medicao fixada no
poste para medidor monofésico protegido por eletroduto de PVC rigido. No interior da caixa de
medicdo o condutor serd seccionado para a medicdo e disjuntor geral respectivamente. O condutor

neutro nao podera conter nenhum dispositivo capaz de causar sua interrupgao.

Em seguida os condutores seguem em eletroduto fixado no poste até a armacdo segundaria
localizada a 20cm abaixo do ramal de entrada. Um condutor multiplexado seguira aéreo até o pontalete
de ferro galvanizado firmemente fixado na estrutura do telhado através de abracadeiras metélicas, uma
armacao secundaria com isolador roldana sera instalada para ancoragem do condutor, logo apos
conectado com conector tipo piercing ou cunha em condutor de cobre unipolar 10mm2 seguindo até o

quadro de distribuicdo no interior da residéncia.

Os condutores deverao ser identificados por fase pela cor do seu isolamento ou através de anilhas

plasticas de identificacdo. A sequéncia de cores deve ser para as fases F1-preto e Neutro-azul.
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A conexdo entre a rede de tensdo secundaria da concessionaria com o ramal de entrada sera

realizada com conectores tipo cunha ou piercing nos padrdes exigidos pela concessionaria.

A caixa para 0 medidor devera conter visor e espago para instalacdo de 1 DPS classe I, com

corrente nominal de descarga de 30kA.

A malha de aterramento referencial do padrdo de entrada sera composta por 1 eletrodo @5/8 x
2440mm interligados por cabo de cobre 16mm?2. A haste deve ser de livre acesso a inspegéo e
manutencdo da conexéo, localizada dentro do tubo de inspe¢do 8300mm. No trecho de subida do poste

até o barramento de terra o condutor devera ser protegido por eletroduto de PVC 1.
4. DEMANDA E CARGA PREVISTA

As poténcias indicadas dos equipamentos que foram utilizadas para dimensionamento dos
sistemas, serdo tomadas por base em dados de mercado e quando da falta deste em equipamentos
similares. Os valores apontados em projetos devem ser considerados como médios podendo ser
aumentado no maximo 10% do especificado. Caso os equipamentos comprados futuramente e /ou
recebidos em obra, com caracteristicas diferentes aos projetados, devera ser verificada a nova carga a

fim de compatibilizar a alimentagdo dos mesmos, caso o circuito dimensionado néo atender.
A demanda prevista para a edificacdo segue conforme célculo de demanda abaixo.

5. PROTECAO

5.1. Protegdo Geral

O disjuntor de protecéo sera do tipo DIM com corrente nominal de 40A, com capacidade de
interrupcao de curto circuito 3kVA / 380VAC, frequéncia de 60Hz.

5.2. Protecéao Especifica

Para protecdo, supervisdo e manobra dos diversos circuitos elétricos, serdo utilizados
exclusivamente disjuntores termomagnéticos, sendo vetado o uso de chaves seccionadoras por melhor
que sejam. Todos os disjuntores deverdo ser do padréo IEC - DIN ndo sendo admitidos do tipo NEMA.
Terdo numero de polos e capacidade de corrente indicados no projeto, com fixagdo por engate rapido
e com capacidade compativel com os circuitos. Curva de seccionamento tipo C.
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Os disjuntores deverdo atender a norma ABNT NBR NM 60898 — Disjuntores para protecao de
sobrecorrentes para instalagdes domesticas e similares (IEC 60898).

5.3. Interruptor Diferencial Residual

A protecdo dos circuitos localizados em areas Umidas, como chuveiros, devera ser realizada
atraves de disjuntores termomagnéticos com dispositivo diferencial residual (DR), com corrente

nominal conforme os quadros de carga.

Os equipamentos elétricos como chuveiros, a serem instalados deverdo ter sua resisténcia

interna blindada para evitar fugas indesejaveis a terra o que ocasionaria a abertura do dispositivo DR.

Serdo instalados interruptores (IDR) com sensibilidade de 30mA. Para utilizacdo do IDR além
dos condutores fases, 0s condutores neutros serdo conectados a estes equipamentos. Estes condutores,
apos passarem pelo dispositivo de protecdo em questdo, ndo poderdo ser conectados a condutores
neutros ou terras de outros circuitos. Para 0s chuveiros deveram ser instalados equipamentos com

resisténcia blindadas compativeis com a utilizacdo de IDR.
O interruptor diferencial residual devera atender a norma IEC 61008 e EM 61008.
6. ATERRAMENTO

O aterramento da edificacdo sera Unico, sendo que todas as ligagdes dos condutores de terra
serdo interligadas ao barramento de terra do painel geral de energia. Todas as partes metalicas das
edificacGes como as tubulagles, as carcacas dos equipamentos e qualquer outro elemento metélico
deverdo estar ligados a barra de terra. Caso em algum circuito néo esteja definido a se¢do do condutor
terra devera ser respeitado a tabela 58 da NBR 5410/2010.

Tabela 1 - se¢des minimas dos condutores de protegédo

Secdo dos condutores da fase S Secdo minima do condutor de
(mm?) protecao correspondente (mm2)
S<16 S
16 <S<35 16
S<35 S/2
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7. ILUMINACAO

Todo o sistema de iluminagdo interno serd a partir de lampadas LED 20W, conforme projeto
anexo. As poténcias grifadas ao lado correspondem ao valor total da luminaria (lampada + reator).
Todos os equipamentos a serem utilizados na partida das lampadas de descarga (reatores) deverdo ser
de alto fator de poténcia (acima de 0,92) e baixa distor¢cdo harménica (DHT <10%). Os reatores das
lampadas fluorescentes deverdo ser partida rapida. Compde este item 1 lampada, 1 luminéaria de teto
plafon/plafonier em plastico com base E27 para fixacdo e sua instalagéo.

8. TOMADAS E INTERRUPTORES

Para a alimentacdo dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de forca
do tipo universal — Padrdo brasileiro 2P+T com capacidade de conducdo de corrente de 10A. Para 0s
chuveiros elétricos a conexdo entre o equipamento e a rede deve ser realizada com conector de aperto

de porcelana, ou modelo especificado pelo fabricante do equipamento.

Todas as tomadas deverdo ser conforme as normas NBR 14136 e possuir certificacdo do

produto. A altura e posicionamento estdo definidos em projeto.

Os interruptores deverdo ter as seguintes caracteristicas nominais: 10A/250V e estarem de
acordo com as normas brasileiras ABNT NBR NM 60669-1:2004. Serdo dos tipos simples.

9. CONDUTOS

Nos locais indicados em projeto, os condutores elétricos serdo protegidos por eletrodutos, e
executados obedecendo aos critérios de normas e determinagdes dos fabricantes. Todos os eletrodutos
embutidos em concreto e/ou alvenaria dentro da edificacdo serdo em PVC flexivel corrugado, anti-
chama. Para os dois quartos, sala e cozinha, devido a parede ser de madeira sera utilizado eletroduto
flexivel embutido na parede e os interruptores e tomadas serdo do tipo embutido fixado diretamente

na parede de madeira.

Para os trechos que serdo embutidos em alvenaria, os itens eletrodutos corrugado ja contém o

servigo de rasgo em alvenaria, instalacdo do eletroduto, fechamento de canaleta com concreto.

Para os circuitos instalados sobre o forro de madeira deverdo ser acomodados em eletrodutos

corrugado 3/4” fixado na estrutura do telhado de modo que nao fique solto sobre o forro.
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Os eletrodutos quando aparentes na subestacdo serdo de ferro galvanizado, quando embutidos
ou enterrados serdo de PVC rigido antichama, rosqueéveis e fixos as caixas com buchas e arruelas

galvanizadas. A bitola minima a ser utilizada sera de 20mm (3/4”).
10. CONDUTORES

O menor condutor admitido para os circuitos de iluminagdo sera de se¢do 1,5mm? e para forca
sera de secdo 2,5mmz2, e para equipamentos especificos devera ser consultado diagrama unifilar, sendo
que em hipdtese alguma a secdo indicada podera sofrer reducdo. Os condutores serdo de cobre com

dimensoes estabelecidas no plano de carga do projeto anexo.

Em cada circuito, os cabos deverdo ser continuos desde o disjuntor de protecdo até a ultima
carga, sendo que, nas cargas intermediarias, serdo permitidas derivacGes. As emendas deverao ser
soldadas com estanho e isoladas com fita tipo auto fusdo. As emendas s6 poderdo ocorrer em caixas
de passagem. O fabricante devera possuir certificacdo de qualidade do INMETRO.

No langcamento dos cabos especial cuidado deve ser tomado de forma a ndo ofender o
isolamento. Os cabos dos alimentadores do quadro deveram ser cortados em lances Unicos, ndo sendo
admitido o uso de quaisquer emendas. E vedado o uso de substancias graxas ou aromaticas, derivadas
de petréleo como lubrificantes na enfiacdo de qualquer fio ou cabo na cobra, caso necessario utilizar
apenas Talco Industrial. Nunca efetuar o lancamento da fiacdo antes do recolhimento e limpeza da

tubulacéo.
11. QUADROS DE DISTRIBUICAO

O quadro de distribuicdo sera de embutir, com fechamento tipo vale, com contra-tampa de
protecdo contra contatos acidentais, fixada mecanicamente através de porcas e parafusos. O quadro
devera ser instalado com sua aresta inferior a 1,20m do piso. Os barramentos deverdo ser em cobre
eletrolitico 99% de pureza para 10kA. Devera conter barramento de terra e neutro dotados de furos,
parafusos e porcas, para as diversas ligagdes sendo o neutro isolado. Os barramentos poderéo ser do
tipo espinha de peixe ou tipo pente, respeitando sempre as caracteristicas de corrente nominal geral do
quadro. Deverdo possuir espelho para a fixagdo da identificagdo dos circuitos e protecdo do usuério

(evitando o acesso aos barramentos).
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Os disjuntores deverdo atender as normas vigentes onde suas capacidades de corrente estdo
apresentadas no diagrama unifilar. O disjuntor principal do quadro de medicdo devera ser disjuntor
monopolar termomagnético DIN 40A curva C.

O aterramento do quadro de distribuicdo sera a partir de 1 eletrodos de aterramento de cobre

de 5/8x2400mm instalado em tubo de inspecéo g 300mm de PVC.
12. SUPRESSORES DE SURTO DE BAIXA TENSAO

Para uma protecdo adicional das instalacdes elétricas dentro da edificacdo contra surtos de
tensdo provenientes de descargas atmosféricas ou manobras elétricas executadas pela concessionaria

de energia deverdo ser utilizados supressores de surto de baixa tensdo para as fases e para o neutro.
13. ENSAIOS E ACEITE FORMAL DAS INSTALACOES

Como procedimento béasico de inspecdo e testes das instalagfes, devem ser observados as
exigéncias do item 7 da NBR-5410, - Verificacdo final, 7.1 Prescricdes gerais, 7.2 Inspecdo Visual e
7.3 Ensaios devendo o contratado dispor dos meios técnicos para tais procedimentos, bem como
fornecer as suas respectivas Anotacdes de Responsabilidade Técnica- ART. A aceitacdo formal e final
das instalagdes fica condicionada a: Execucgéo dos testes, ensaios e inspecles previstas neste escopo;
Faz parte da documentacdo final da obra, a entrega dos testes de todos os segmentos da instalacéo,

tomadas e luminarias.

E indispenséavel a presenca de fiscalizagio durante a execucdo da obra para garantir que as
instalacOes elétricas estejam conforme projeto e verificando o bom estado e 100% de funcionamento

da instalacéo elétricas.

Em caso de davidas na execucdo do servigo, duplicidade em informacdes ou especificacbes de
materiais o contratado devera entrar em contato imediatamente com o fiscal da obra informando da
situacdo e em seguida 0 mesmo verificar e dentro do seu conhecimento providenciar solugédo para a

situacdo, caso contrario entrar em contato com projetista para solucionar o caso.
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Marema, 19 de Agosto de 2019.

Gabriel Junior Scalcon
Eng. Civil
CREA-SC 129.899-7

Adilson Barella
Prefeito Municipal

Marema-SC
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