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MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO

AO:

SERVICO DE ATIVIDADES TECNICAS

O presente memorial visa esclarecer, dar suporte e justificar as ac6es tomadas

quanto a especifica¢des indicadas em projeto.

DESCRIGAO DA OBRA

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Marema
LOGRADOURO: Rodovia SC 156, Marema - SC
CIDADE: Marema — Santa Catarina

BARRACAO 1: 500m?

BARRACAO 2: 500m?

RESPONSAVEL TECNICO: Samuel Spessatto Outeiro
CREA: 133.319-7

O presente memorial segue em seu total as condi¢des dispostas nas IN do Corpo de
Bombeiros de Santa Catarina e nas normas técnicas da ABNT. Por questdes metodoldgicas
seguiremos a ordem apresentada pelas Instrucdes Normativas — IN. Considerar as informacdes a

seguir para ambos o0s barracdes.
CLASSIFICACAO E SISTEMA DE SEGURANCA:

A presente obra, classifica-se como de uso industrial (com fechamento lateral em alvenaria e

metalica) e risco de incéndio leve.

1. SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

Conforme classificagdo é exigida o Sistema Preventivo por Extintores;
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EXTINTORES MANUAIS A SER UTILIZADO:

e PO Quimico — PQS-4Kg: Capacidade extintora de 4Kg, a base de Bicarbonato de sédio;

No projeto ¢ indicado em planta 2 (dois) extintores, com seus respectivos agentes e cargas.
Conforme especificagdo da INO6, cada capacidade extintora cobrira uma area maxima de: Risco
Leve = 500 m2, sendo que o operador ndo podera percorrer um caminhamento superior a 20 m.

Sobre os extintores serd colocada uma seta, em vermelho e amarelo indicando o extintor,
quando a visdo for lateral devera ser em forma de prisma, quando instalados em colunas, faixa
vermelha com bordas em amarelo, ¢ a letra “E” em negrito, em todas as faces da coluna.

Também deverd ser instalado sob o extintor, a 20 cm da base do extintor, um circulo com
inscri¢do em negrito “PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAL”, nas seguintes cores:

e Branco com bordas em vermelho;
e Vermelho com bordas em amarelo;
e Amarelo com bordas em vermelho;
O material a ser utilizado como suporte para fixacdo do extintor devera ser instalada com

previsdo de suportar 2,5 vezes o peso total do aparelho a ser instalado.

2. SAIDAS DE EMERGENCIA

A mesma sera classificada de acordo com a NSCI, como descriminado a seguir.

e De acordo com o anexo “C” da IN9, para a edificagdo Comercial, uma pessoa por 9,00m?2 de
area bruta.

NUMERO DE PESSOAS/UNIDADE DE PASSAGEM:
e Acessos: 100 pessoas por unidade de passagem.
e Portas: 100 pessoas por unidade de passagem pelas portas.

e Escadas: 75 pessoas por unidade de passagem.
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Populacéo total da edificacdo =~ 56 pessoas.
Calculo da populagédo: P= (500/9) =~ 56

Acessos/Portas:
N=_P = 56 =0.56 x0.55=0,308 m de unidade passagem
Ce 100

3. ILUMINACAO DE EMERGENCIA

O projeto correspondente, esta dimensionada de acordo com o Capitulo VIl da IN 11,

sendo que o projeto constitui da seguinte forma:

3.1 LUMINARIAS DE EMERGENCIA

A iluminacdo de emergéncia dar-se-a por:

o Blocos autbnomos: sistema ndo permanente (acendimento somente em emergéncia). Sera
adotado como bloco autbnomo ndo permanente, Luminaria Compacta com dois fardis 16W ou
similar.

Estes blocos autdbnomos devem atender as seguintes condi¢cbes minimas, estas condigcdes
devem ser exigidas pelo proprietario ao adquirir o equipamento:
o N&o ofuscante, com 2 (duas) lampada fluorescente/LED compacta de 16W, equivalente a
2000 lumens, com autonomia de 6 horas intensidade minima e 3 horas para intensidade maxima.
Tempo de recarga de 24h em 220V, a comutacao € instantanea e automatica no momento de falta de
energia elétrica, a recarga da bateria € automatica quando do retorno da energia elétrica.
. Estes aparelhos devem ser constituidos de forma que quaisquer de suas partes resistam a
uma temperatura de 70°C, no minimo por 1 (uma) hora, o material que forma a luminaria deve ser
do tipo que impeca a propagacdo de chama e que a sua combustdo provoque um minimo de

emanacao de gases toxicos.
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o As luminarias deveram ser instaladas a uma altura inferior as aberturas da edificacdo

(2,10m) em relacédo ao nivel do piso acabado, esta luminarias deveram ser instaladas da seguinte

maneira:
1. Fixe o suporte metalico no local desejado; (este acompanha a luminaria);
2 Instale a tomada elétrica ao lado do suporte (fio 2,5mm);
3. Acomode a luminaria sobre o suporte metalico;
4 Conecte o plug na tomada de energia elétrica (220V);

OBS: Caso enviar a luminaria para conserto via transportadora, ndo esqueca de retirar o fusivel de 15 A de protegdo
dos farois (caso esquecer, poderé acender acidentalmente, provocando um incéndio na caixa de papeldo).
. E de responsabilidade do instalador a execucdo do sistema de iluminacio de emergéncia,
respeitando fielmente o projeto elaborado.
o O proprietario da edificacdo ou possuidor de qualquer titulo, o instalador e o fabricante
devem ser co-responsaveis pelo perfeito funcionamento do sistema.
o Cada projeto do sistema de iluminacdo de emergéncia, como também cada equipamento
deve estar acompanhado de um manual de instrucbes e procedimentos que estabeleca os pontos
bésicos de assisténcia técnica.
o Em lugar visivel, do aparelho, deve existir um resumo dos principais itens de manutencéo de
primeiro nivel que podem ser executados pelo préprio usuério, seja: a verificacdo das lampadas,
fusiveis ou disjuntores e do nivel do eletrdlito etc.
o Consiste no segundo nivel de manutencdo, os reparos e substituicdo de componentes do
equipamento ou instalagdo ndo compreendidos no primeiro nivel. E vedado ao usuério executar o
segundo nivel de manutencao por envolver problemas técnicos, devendo ser executado por um dos
profissionais responsaveis.
o Os defeitos constatados devem ser consignados no caderno de controle de seguranca da

edificacdo e, reparados mais rapidamente possivel.

Conforme IN11, Secdo XII, Art. 44, MedicOes e AferigOes, compete-se a seguinte

forma:

o As medicdes de luminosidade dos pontos de iluminacéo de emergéncia devem ser feitas sem

entradas de luz natural.
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o Estas devem ser executadas com o ambiente ocupado pelo mobilidrio normal, maquinas e
utensilios.
o Deve ser observado que a area de captacdo do aparelho de medicdo esteja livre da propria

sombra do observador.

o Os valores luminotécnicos da iluminacdo de emergéncia devem ser periodicamente
observados e anotados pelo menos a cada dois anos.

o Os aparelhos de medicdo devem ser aferidos periodicamente, de acordo com as instrucoes
dos fabricantes.

o As medidas de luminosidade dos pontos de iluminacdo dos sistemas devem ser feitas ao
nivel do piso.
o Os valores dos niveis de iluminamento devem levar em consideragdo a deprecia¢do do ponto

de luz em funcédo do tempo, assegurando sempre 0s niveis minimos exigidos pela norma.
Se, de alguma forma os niveis indicados no projeto ndo atenderem 0s requisitos supra
citados, devera ser comunicado ao projetista, para que 0 mesmo decida qual a melhor decisdo a

ser tomada, como aumentar poténcia das luminérias ou elevar o nimero das mesmas.

3.2 LUMINARIAS DE ORIENTACAO

As luminarias de orientacdo estdo locadas em planta, sendo que, as luminarias que
apresentam a inscri¢do “SAIDA” com setas, em sua face, servem para o balizamento das rotas de
fuga, estas serdo fixadas no teto, ver detalhamento no projeto, para as luminarias que indicam o
local de saida tem a inscricdo “SAIDA”, estas serdo fixadas logo acima das molduras das portas,

indicadas em projeto, ver detalhamento em projeto.

3.3 LUMINARIAS PARA O BALIZAMENTO

O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminacdo de sinalizacdo, deve
ser, no minimo igual a 30 lumens. Esta iluminacdo de sinalizacdo deve ser continua durante o

tempo de funcionamento do sistema, quando da interrup¢do da alimentagdo normal.

De acordo com a Secdo II da IN12, a sinalizagdo devera conter a palavra “SATDA” sobre
a seta indicando o sentido da saida. As letras e setas de sinalizacdo devem ter cor vermelha sobre

fundo branco leitoso de acrilico ou material similar nas dimensdes minimas de vinte e cinco por
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dezesseis centimetros e letras com tracos de um centimetro em moldura de quatro por nove

centimetros;

Esta luminaria devera ser fixada ao teto por meio de uma haste ou um suporte em
“L”, sendo que de acordo com as rotas de fuga estabelecidas em projeto apenas sera necessario a

colocacéo das luminarias em uma face do suporte.
O sistema consiste em:

o Bloco autbnomo: sistema ndo permanente (acendimento somente em emergéncia);

Sera adotado como bloco autbnomo ndo permanente, o Esalux Plus da Equipel Ltda, ou
similar.

Este bloco autbnomo deve atender as seguintes condi¢cbes minimas, estas condi¢des devem

ser exigidas pelo proprietario ao adquirir 0 equipamento:
N&o ofuscante, com 1 (uma) lampada fluorescente/LED compacta de 5W, equivalente a
35 lumens, autonomia superior a 1:30 hs, bateria gel selada de alta confiabilidade e livre de
manutencdo, tempo de recarga inferior de 24 horas, a comutacao € instantanea e automatica no
momento de falta de energia elétrica, a recarga da bateria € automatica quando do retorno da

energia elétrica.

Estes aparelhos devem ser constituidos de forma que quaisquer de suas partes resistam a
uma temperatura de 70°C, no minimo por 1 (uma) hora, o material que forma a luminéria deve
ser do tipo que impeca a propagacao de chama e que a sua combustdo provoque um minimo de
emanacao de gases toxicos.

OBS: Caso enviar a luminéria para conserto via transportadora, ndo esqueca de retirar o fusivel de prote¢do dos

fardis (caso esquecer, poderd acender acidentalmente, provocando um incéndio na caixa de papelao).

4. CONSIDERACOES FINAIS

O proprietario ou possuidor de qualquer titulo, sera responsavel pelas instalagdes e

perfeitas condigdes de uso de todos os sistemas de Prevencao Contra Incéndio.
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Xanxeré, 04 de Novembro de 2019.

SAMUEL SPESSATTO OUTEIRO
CREA: 133.319-7



