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DETALHE SUMIDOURO

SUMIDOURO

BRITA Nº 4 - PEDRA MARROADA

MÍNIMO 50 CM

TAMPA COM FECHAMENTO

HERMÉTICO

ALVENARIA EM TIJOLO

FURADO - SEM REBOCO

Nível água

INSPEÇÃO

60X60
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ALVENARIA

FUNDO EM

CONCRETO

.60

TAMPA EM CONCRETO

ARMADO ESPESSURA 5cm

FERRAGEM

DA TAMPA

7x Ø5.0mm

c/10 - 0.58

7x Ø5.0mm

c/10 - 0.58

PLANTA BAIXA

VISTA SUPERIOR

TAMPA
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ALÇA DE

FERRO Ø3/8"

SAÍDA  Ø100mm

ENTRADA Ø100mm

DETALHE EXECUTIVO DE ESGOTO

CAIXA DE PASSAGEM 70x70 - TAMPA EM CONCRETO

DETALHAMENTOS DOS POSICIONAMENTO

 DAS BARRAS BWC PCD - NBR 9050

SEM ESCALA

PIA SANITÁRIA

VISTA FRONTAL

LAVATÓRIO SUSPENSO E PORTA
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a impactos, em aço inox
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inox, instalado na
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acionada por

alavanca ou

sensor de

presença

VISTA FRONTAL

 VASO SANITÁRIO E CHUVEIRO
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VISTA FRONTAL

 LAVATÓRIO E PORTA

SEM ESCALA

BWC PCD

Barra de apoio reta em

aço inox, instalada na

posição vertical, com

60cm de altura

Lavatório com coluna

suspensa em louça branca,

equipado com torneira

acionada por alavanca ou

sensor de presença

Barra de apoio reta

em aço inox, instalada

na posição vertical,

com 70cm de altura

Barra de apoio reta em

aço inox, instalada na

posição horizontal, com

80cm de comprimento

Barra de apoio reta

em aço inox, instalada

na posição vertical,

com 70cm de altura

Barra de apoio reta em

aço inox, instalada na

posição horizontal, com

70cm de comprimento

PLANTA BAIXA PCD
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 BIORREATOR E BIOFILTRO DE 3.000 LITROS

PLANTA BAIXA - S/ESC

BIORREATOR BIOFILTRO
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DETALHE DO FUNDO

FALSO

PVC Ø100mm

 Ø10mm

DETALHE DO

TUBO DE COLETA

CAIXA

D'ÁGUA

EXTRAVASOR

(LADRÃO)

DETALHE - TUBULAÇÃO

RESERVATÓRIO

TORNEIRA

BÓIA

ENTRADA

D'ÁGUA

ALIMENTAÇÃO PARA

COLUNAS D'ÁGUA

O TUBO DE LIMPEZA DEVE

FICAR 2cm ACIMA DO FUNDO

DA CAIXA D'ÁGUA CONFORME

NBR 5626 - INTEM 5.2.5.6
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 AF - VASO SANITÁRIO E CHUVEIRO
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VISTA FRONTAL

 AF - LAVATÓRIO E REGISTRO

SEM ESCALA

Rua Primo Tacca, 350, Bairro Tacca - Xanxerê- SC

E-mail:engenharia.engeobra@gmail.com      Cel: (49) 9 9976-0226

SAMUEL SPESSATTO OUTEIRO

Eng° Civil- CREA SC 133319-7

Prefeitura Municipal de Marema

CNPJ: 78.509.072/0001-56

APROVAÇÃO:

OBRA:

ESPECIFICAÇÕES:

Proprietário:Projeto e Execução:

LOCAL:

PROJETO DE BARRACÃO INDUSTRIAL

 Rodovia SC 156, Marema - SC

PROJETO:

HIDROSSANITÁRIO

DATA: DESENHO:

ÁREA:

ESCALA:

1000 m²

Indicada

04/11/2019

PRANCHA:

03

/04

T.D.D

- Planta

Hidrossnitário

- Detalhamentos
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