
Varanda coberta
P: Cerâmica
A:17,60 m²

Sala de música -
Laboratório de informática

P: Cerâmica
A:29,00 m²

Depósito
instrumentos musicais

P: Cerâmica
A:6,44 m²

Coordenação
P: Cerâmica

A:9,52 m²

Depósito
P: Concreto polido vermelho

A:6,25 m²

Refeitório
P: Cerâmica
A:25,60 m²

Cozinha
P: Cerâmica
A:17,20 m²

Sala funcionários e
professores

P: Cerâmica
A:17,40 m²

Biblioteca
municipal
P: Cerâmica
A:16,42 m²

Almoxarifado
A:13,65 m²

Piso de
concreto

A: 10,68 m²

Abrigo 
de gás

Banheiro acessível
unissex

P: Cerâmica
A:5,10 m²
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Lavanderia
P: Cerâmica
A:4,72 m²

Sanitário acessível
Feminino
P: Cerâmica
A:3,75 m²

Sanitário acessível
Masculino
P: Cerâmica
A:3,75 m²

Sala de atividades
P: Cerâmica
A:50,56 m²

DML
P: Cerâmica
A:3,63 m²
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Piso de concreto
P: Concreto desempenado

A: 29,55 m²

Vagas reservadas
P: Concreto desempenado

A: 32,55 m²

Rampa de acesso
P: Concreto desempenado

A: 16,30 m²
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Os novos equipamentos deverão ser
interligados na tubulação sanitária existente
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MODELO
A B D
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Brita
n° 4

1.100 L 1,10 1,53 2,70 0,20 0,10 0,64
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Tampa removível

Alvenaria

Enchimento
com desnível

AA

Tubulação de esgoto

LEGENDA ESGOTO

Caixa de inspeção

Caixa de gordura

CI

Caixa sifonada - ralo

CG

Caixa de inspeção

Caixa de gordura

Resp. Técnico:

Especificação:

Município: 

Obra:

Área:

Indicada

Prancha:

Desenho:

Escala:

Data:

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

Planta baixa instalações sanitárias

248,00 m²

Patrícia Camilotti - Arquiteta e Urbanista CAU A116659-0

01/01

Patrícia

HID

08/2023SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - PETI
Rua Voluntários da Pátria, n° 325 - Marema/SC

Detalhamentos 

Marema/SC - CNPJ: 78.509.072/0001-56

Planta baixa instalações
sanitárias
Esc.: 1/75

Detalhe reator e filtro
Esc.: Sem escala

Detalhe sumidouro
Esc.: Sem escala

Detalhe caixa de inspeção
Esc.: Sem escala

Detalhe instalação das barras
em sanitário acessível
Esc.: 1/25

Detalhe instalação do banco
articulado em banheiro
acessível
Esc.: 1/25
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