
Varanda
P: Concreto polido vermelho

A:17,60 m²

Sala de música -
Laboratório de informática

P: Cerâmica
A:29,00 m²

Depósito
instrumentos musicais

P: Cerâmica
A:6,44 m²

Coordenação
P: Cerâmica

A:9,52 m²

Depósito
P: Concreto polido vermelho

A:6,25 m²

Refeitório
P: Cerâmica
A:25,60 m²

Cozinha
P: Cerâmica
A:17,20 m²

Sala funcionários e
professores

P: Cerâmica
A:17,40 m²

Biblioteca
municipal
P: Cerâmica
A:16,42 m²

Abrigo 
de gás
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Sanitário acessível
Feminino
P: Cerâmica
A:3,75 m²

Sanitário acessível
Masculino
P: Cerâmica
A:3,75 m²

Sala de atividades
P: Cerâmica
A:50,56 m²

Varanda
P: Concreto polido vermelho

A:17,60 m²

Sala de música -
Laboratório de informática

P: Cerâmica
A:29,00 m²

Depósito
instrumentos musicais

P: Cerâmica
A:6,44 m²

Coordenação
P: Cerâmica

A:9,52 m²

Depósito
P: Concreto polido vermelho

A:6,25 m²

Refeitório
P: Cerâmica
A:25,60 m²

Cozinha
P: Cerâmica
A:17,20 m²

Sala funcionários e
professores

P: Cerâmica
A:17,40 m²

Biblioteca
municipal
P: Cerâmica
A:16,42 m²

Abrigo 
de gás
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Lavanderia
P: Cerâmica
A:4,72 m²

Sanitário acessível
Feminino
P: Cerâmica
A:3,75 m²

Sanitário acessível
Masculino
P: Cerâmica
A:3,75 m²

Sala de atividades
P: Cerâmica
A:50,56 m²

Executar contrapiso e revestimento cerâmico
Nivelando com o refeitório

Quebrar piso existente para nivelar com
piso de concreto externo  - Aprox. 18cm

Preencher para nivelar com sala de 
de funcionários - Aprox. 16cm

Lavanderia e DML
P: Cerâmica
A:8,35 m²

IDOSO

Piso de
concreto

A: 10,68 m²

Piso de concreto
P: Concreto desempenado

A: 29,55 m²

Vagas reservadas
P: Concreto desempenado

A: 32,55 m²

Rampa de acesso
P: Concreto desempenado

A: 16,30 m²

IDOSO

Piso de concreto externo à executar
Nivelar com piso da varanda  

Almoxarifado
A:13,65 m²

Banheiro acessível
unissex

P: Cerâmica
A:5,10 m²

Almoxarifado
A:13,65 m²

Banheiro acessível
unissex

P: Cerâmica
A:5,10 m²

Aprox. 0,45 m³ 0,60 m³

Piso cerâmico

Piso concreto

Piso de concreto externo à executar

Concreto simples - Esp: 5 cm
40,23 m² (2,01 m³)

Rampa e vagas de estacionamento
Concreto armado - Esp: 8 cm

48,85 m² 

17,60 m² 

Varanda coberta
P: Cerâmica
A:17,60 m²

Sala de música -
Laboratório de informática

P: Cerâmica
A:29,00 m²

Depósito
instrumentos musicais

P: Cerâmica
A:6,44 m²

Coordenação
P: Cerâmica

A:9,52 m²

Depósito
P: Concreto polido vermelho

A:6,25 m²

Refeitório
P: Cerâmica
A:25,60 m²

Cozinha
P: Cerâmica
A:17,20 m²

Sala funcionários e
professores

P: Cerâmica
A:17,40 m²

Biblioteca
municipal
P: Cerâmica
A:16,42 m²

Almoxarifado
A:13,65 m²

Piso de
concreto

A: 10,68 m²

Abrigo 
de gás

Banheiro acessível
unissex

P: Cerâmica
A:5,10 m²
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PLavanderia

P: Cerâmica
A:4,72 m²

Sanitário acessível
Feminino
P: Cerâmica
A:3,75 m²

Sanitário acessível
Masculino
P: Cerâmica
A:3,75 m²

Sala de atividades
P: Cerâmica
A:50,56 m²

DML
P: Cerâmica
A:3,63 m²

IDOSO

R
am

pa
i.:

 5
%

Rampa
i.: 4,45%

Rampa
i.: 4,45%

Piso de concreto
P: Concreto desempenado

A: 29,55 m²

Vagas reservadas
P: Concreto desempenado

A: 32,55 m²

Rampa de acesso
P: Concreto desempenado

A: 16,30 m²

Revestimento cerâmico altura inteira das paredes
Pintura interna
Executar novo chapisco externo, reboco e pintura

Corrigir fissuras existentes

Resp. Técnico:

Especificação:

Município: 

Obra:

Área:

Indicada

Prancha:

Desenho:

Escala:

Data:

PROJETO ARQUITETÔNICO

Planta de pisos e nivelamentos

248,00 m²

Patrícia Camilotti - Arquiteta e Urbanista CAU A116659-0

04/04

Patrícia

ARQ

08/2023SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - PETI
Rua Voluntários da Pátria, n° 325 - Marema/SC

Planta de revestimentos

Marema/SC - CNPJ: 78.509.072/0001-56

REFORMA

Planta baixa - pisos e
revestimentos
Esc.: 1/75

Planta baixa - Nivelamento de pisos
Esc.: 1/75

Planta baixa -  revestimentos
Esc.: 1/75

NOTA 01:
Conforme item 6.4.4 da NBR 16537/2016, as rampas com inclinação inferior a 5% 
não precisam ter seu início e término sinalizados com piso tátil de alerta, e não 
necessitam de instalação de corrimão e guarda-corpo.

NOTA 02:
Conforme item 3.14 da NBR 16537/2016, a linha guia pode ser qualquer elemento 
natural ou edificado que possa ser utilizado como referência de orientação 
direcional por todas as pessoas, especialmente pessoas com deficiência visual 
que utilizam bengala longa para rastreamento.
Portanto, como rota acessível serão utilizadas as parede edificadas do local.
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