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Quebrar piso existente para nivelar com
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Piso de concreto externo a executar

Nivelar com piso da varanda
Concreto simples - Esp: 5 cm
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Revestimento ceramico altura inteira das paredes

Pintura interna

Executar novo chapisco externo, reboco e pintura
Corrigir fissuras existentes

NOTA 01:

Conforme item 6.4.4 da NBR 16537/2016, as rampas com inclinagao inferior a 5%
nao precisam ter seu inicio e término sinalizados com piso tatil de alerta, e ndo
necessitam de instalagao de corrimao e guarda-corpo.

NOTA 02:

Conforme item 3.14 da NBR 16537/2016, a linha guia pode ser qualquer elemento
natural ou edificado que possa ser utilizado como referéncia de orientagao
direcional por todas as pessoas, especialmente pessoas com deficiéncia visual
que utilizam bengala longa para rastreamento.

Portanto, como rota acessivel serao utilizadas as parede edificadas do local.
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Obra: Data:
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PETI 08/2023
Rua Voluntarios da Patria, n° 325 - Marema/SC
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Indicada
PATRICIA Assinado de forma digital por PATRICIA
CAMILOTTI:08796773928
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Resp. Técnico: p
Patricia Camilotti - Arquiteta e Urbanista CAU A116659-0 Area:
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